
Лепила, Силикони, Полиуретанови пяни,Уплътнители, Технически спрейове 

София 1517,кв. “Сухата река”, бул.”Ботевградско Шосе” 44, тел.: +359 2 942 34 00; факс: +359 2 945 46 34, GSM: +359 889 444 991

София 2227, кв. “Божурище”, бул.”Европа” 180, склад № 33, тел.: +359 2 925 22 37; GSM: +359 889 334 692

Варна 9000, кв. “Владиславово”, бул.”Атанас Москов” 13, тел./ факс +359 52 504 514; GSM:+359 885  808 004

Пловдив 4000, с.Труд”, ул.”Строевско шосе” 3, тел./ факс +359 32 953 666; GSM: +359 885 808 003

Плевен, ул.”Вит”№15, GSM: 0889 80 20 15

Подходящо за MDF, OSB и всички дървени плоскости, дърво- масив, гума, 
повечето пластмаси, кожа и други материали от бита и строителството. 

Подходящо за MDF, OSB и всички дървени плоскости, дърво- масив, гума, 
повечето пластмаси, кожа и други материали от бита и строителството. 

AKFIX 705 
е лепило с висок 

вискозитет, 
цианоакрилат и 

активатор.
Висока сила на залепване

Подходящо за употреба върху вертикални повърхности, тъй като няма 
да капе или да се стича. Осбено е подходящо за прикрепване на трудни 

повърхности , порести или неравни, тъй като увеличава силата на 
прикрепване, предпазвайки лепилото да се абсорбира от повърхността.

БЪРЗО И СИЛНО 
ЛЕПИЛО 

на вил
ата!

за дома

в к
ола

та +меки материи

ЗАЛЕПВА ВСИЧКО ЗА
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Информационен 

лист 

7 0 5   Л Е П И Л О  M D F  K I T

1  –  O П И С А Н И Е 

3  –  П Р И Л О Ж Е Н И Е  

4  –  И Н С Т Р У К Ц И И 

 5  –  С Ъ Х РА Н Е Н И Е  И  С Р О К  Н А  ГОД Н О С Т 

2  –  С В О Й С Т В А 

705 MDF KIT  е лепило с висок вискозитет , цианоакрилат и активатор.

•  Използа се за фиксиране и поправка на дървени части.

•  Подходящо за MDF, дърво, гума, повечето пластмаси, кожа и др. 

    тип сувенири и външни детайли.

•  Особено подходящо за приложения, изискващи увеличена скорост на  	

    втвърдяване.

Основите трябва да бъдат гладки и да имат отлично място за прикрепване. 

Нанесете капка на     една от основите. Съединете основите и натиснете 

силно за една минута. Температурата за нанасяне е между +5°  С и 35° С.

12 месеца в неотворена опаковка и на сухо и хладно място при 

температури между  +5°  С и 35° С.

•  Висока сила на залепване

•  Подходящо за употреба  върху вертикални повърхности, тъй като  	     	

    няма да капе или да се стича

•  Осбено е подходящо е закрепване на трудни повърхности , порести  	     	

    или неравни, тъй като увеличава силата на прикрепване, предпазвайки  	

    лепилото да се абсорбира от повърхността, след нанасяне / впръскване 

    на активатора.
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